
 

 

 

  

ZAŠTITNO/RAZDJELNI SLOJ - prema potrebi

HIDROPLATE P 50

HIDROFELT F2

TOPLINSKA IZOLACIJA

HIDROFELT P2

HIDROIZOLACIJA *

HIDROSOIL E

LIVADA

VEGETACIJSKI SUPSTRAT

FILTERSKI SLOJ

ZAŠTITNI SLOJ

DRENAŽNO-AKUMULACIJSKI SLOJ

VODONEUPOJNA

BETON ZA PAD **

KROVNA KONSTRUKCIJA

ZAŠTITNO/RAZDJELNI SLOJ

TEHNIČKI LIST 

HIDROGREEN EP LIVADA 170/50 
EKSTENZIVNI ZELENI KROV 

 

 
KARAKTERISTIČNI PRESJEK - izvedba sa toplinskom izolacijom 

      na obrnutom ravnom krovu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Ukoliko hidroizolacija nije deklarirana kao protukorijenska, potrebno je na nju položiti protukorijensku zaštitu. 

**Hidroizolacija se uvjetno, ovisno o vrsti, može postaviti na ravnom krovu bez pada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKA SVOJSTVA:   

Ukupna visina 17 cm 

Debljina supstrata 12 cm 

Masa, zasićeno vodom, ozelenjeno cca. 235 kg/m2 

Kapacitet pohrane vode cca. 67 l/m2 

Biljni sloj livada 

Korištenje prohodna površina 

Održavanje minimalno 


