
 

 

 

  

OSNOVNE IZVEDBE 

HIDROGREEN IP TRAVNJAK 200/50 
INTENZIVNI ZELENI KROV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKA SVOJSTVA:   

Ukupna visina 20 cm 

Debljina supstrata 15 cm 

Masa, zasićeno vodom, ozelenjeno, cca. 281 kg/m2 

Kapacitet pohrane vode cca. 94 l/m2 

        IP označava intenzivni (I) 
zeleni krov, sa drenažno- 
akumulacijskim slojem od čvrstih 
(P) kadica. Ukupna je visina 20 
cm, od čega su kadice 5 cm, a 
debljina samog vegetacijskog 
supstrata iznosi 15 cm. 
Upotrebom kvalitetnog vege-
tacijskog supstrata HIDROSOIL I 
-  mješavine mineralnih sastojaka  
odgovarajuće granulacije i 
tresetno-humusnog dodatka, te 
drenažno-akumulacijskih kadica 
HIDROPLATE P50, osiguravamo 

maksimalnu pohranu vode uz 
istovremenu trajnu drenažu, što 
stvara optimalne uvjete za razvoj 
biljaka. 

Kvalitetan TRAVNJAK 
moguće je uzgojiti zahvaljujući 
povećanoj debljini supstrata, ali uz 
primjereno, zahtjevno održavanje 
koje obuhvaća redovitu košnju, 
zalijevanje ili navodnjavanje, te 
gnojidbu. Prema želji mogu biti 
posađene, osim travnjaka, i 
trajnice, ljetnice ili nisko raslinje, za 
koje također treba osigurati 
odgovarajuće održavanje 
(plijevljenje, sadnja, orezivanje i 
sl.). 

Ugrađene kadice osigu-
ravaju visoku opteretivost i 
omogućuju široku upotrebu 
površine, te možemo ovu izvedbu 
koristiti kao pravi travnjak sa 
raznovrsnim načinima korištenja, 
gdje možemo provoditi slobodno 
vrijeme,  baviti se rekreacijom ili 
šetati. 

 

 

 

 

 

VRSTA KROVA 
INTENZIVNI 

BILJNI SLOJ:  
TRAVNJAK 

ODRŽAVANJE: 
 zahtjevno 

KORIŠTENJE: 

 široka upotreba za  
boravak i rekreaciju 

 



 

 

 

  

TRAVNJAK

HIDROPLATE P 50

HIDROFELT F2

HIDROSOIL I
VEGETACIJSKI SUPSTRAT

FILTERSKI SLOJ

DRENAŽNO-AKUMULACIJSKI SLOJ

ZAŠTITNO/RAZDJELNI SLOJ - prema potrebi

TOPLINSKA IZOLACIJA

HIDROFELT P2

HIDROIZOLACIJA *

ZAŠTITNI SLOJ

VODONEUPOJNA

BETON ZA PAD **

KROVNA KONSTRUKCIJA

ZAŠTITNO/RAZDJELNI SLOJ

TEHNIČKI LIST 

HIDROGREEN IP TRAVNJAK 200/50 
INTENZIVNI ZELENI KROV 

 

 
KARAKTERISTIČNI PRESJEK - izvedba sa toplinskom izolacijom 

      na obrnutom ravnom krovu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

      
* Ukoliko hidroizolacija nije deklarirana kao protukorijenska, potrebno je na nju položiti protukorijensku zaštitu. 

**Hidroizolacija se uvjetno, ovisno o vrsti, može postaviti na ravnom krovu bez pada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKA SVOJSTVA:   

Ukupna visina 20 cm 

Debljina supstrata 15 cm 

Masa, zasićeno vodom, ozelenjeno cca. 281 kg/m2 

Kapacitet pohrane vode cca. 94 l/m2 

Biljni sloj travnjak 

Korištenje široka upotreba 

Održavanje zahtjevno 


